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назначение Тормозные� резисторы� являются� необходимой
опцией� в� комплекте� частотнорегулируемого
электропривода,� для� работы� с� подъемно-
транспортными� механизмами� (краны,� лифты,
наклонные�транспортеры,�подъемники),�высоко
инерционными� применениями� (дымососы,
центрифуги,� рольганги,� тягодутьевые
механизмы,� транспортные� тележки),
некоторыми� станочными� применениями
(токарно-винторезные,� сверлильные,
шлифовальные�станки�и�др.).

При� торможении� электродвигатель� работает� в
генераторном� режиме,� вследствие� чего
напряжение� в� звене� постоянного� тока
преобразователя�частоты�повышается.
Интенсивность� торможения� в� этом� случае
зависит�от�потерь�мощности�в�преобразователе
и�электродвигателе.
Если� требуется� произвести� быстрое
торможение,� необходимо� использовать
тормозной�прерыватель�и�тормозной�резистор.�
При� торможении� электропривода� тормозной
резистор� подключается� к� шине� звена
постоянного� тока� преобразователя� частоты,� и
на� нем� рассеивается� энергия� от
электродвигателя.�
Это� защищает� преобразователь� от� блокировки
по� причине� перенапряжения� в� звене
постоянного� тока� и,� соответственно,� от
остановки�привода.

Блоки� тормозных� резисторов� производства
компании�ЭНЕРГОМОНТАЖ�представляют�собой
сборку�резистивных�элементов�в�металлическом
корпусе� с� различной� степенью� защиты� (IP20,
IP33,�IP54).�

Предельная� температура� нагрева� Блока
тормозных�резисторов�может�контролироваться
термодатчиком�(опция).

исполнение



блок
тормозных
резисторов
серии ТРЭМ

 

Основное применение 
лифты и подъемники

 
Степень защиты IP20

ТРЭМ-А-В-С,�где:
А�‒�исполнение�(количество
резистивных�элементов)
В�‒�сопротивление,�Ом
С�‒�мощность,�кВт

�

расшифровка кода

Сопротивления� и� мощности� Блоков� ТРЭМ� указаны� на
примере�преобразователей�частоты�Danfoss�VLT�LD302.
Компания� ЭНЕРГОМОНТАЖ� изготовит� Блок� тормозных
резисторов� для� любого� преобразователя� по� Вашему
запросу.



блок
тормозных
резисторов

серии ТРЭМ33

 

Основное применение 
краны 

(привод подъема)

 
Степень защиты IP33*
*при горизонтальном монтаже

ТРЭМ33-А-В-С,�где:
А�‒�исполнение�(количество
резистивных�элементов)
В�‒�сопротивление,�Ом
С�‒�мощность,�кВт

�

расшифровка кода

Сопротивления� и� мощности� Блоков� ТРЭМ� указаны� на
примере�преобразователей�частоты�Danfoss�VLT�FC302.
Компания� ЭНЕРГОМОНТАЖ� изготовит� Блок� тормозных
резисторов� для� любого� преобразователя� по� Вашему
запросу.



блок
тормозных
резисторов

серии ТРЭМ54

 

Основное применение 
краны 

(привод перемещения)

 
Степень защиты IP54

ТРЭМ54-А-В-С,�где:
А�‒�исполнение�(количество
резистивных�элементов)
В�‒�сопротивление,�Ом
С�‒�мощность,�кВт

�

расшифровка кода

Сопротивления� и� мощности� Блоков� ТРЭМ� указаны� на
примере�преобразователей�частоты�Danfoss�VLT�FC302.
Компания� ЭНЕРГОМОНТАЖ� изготовит� Блок� тормозных
резисторов� для� любого� преобразователя� по� Вашему
запросу.



БЛОК
ТОРМОЗНЫХ
РЕЗИСТОРОВ

СЕРИИ ТРЭМ54
(алюминиевый корпус)

 

Основное применение 
краны 

(привод перемещения)

 
Степень защиты IP54

ТРЭМ54а-А-В-С,�где:
А�‒�исполнение�(количество
резистивных�элементов)
В�‒�сопротивление,�Ом
С�‒�мощность,�кВт

�

расшифровка кода

Сопротивления� и� мощности� Блоков� ТРЭМ� указаны� на
примере�преобразователей�частоты�Danfoss�VLT�FC302.
Компания� ЭНЕРГОМОНТАЖ� изготовит� Блок� тормозных
резисторов� для� любого� преобразователя� по� Вашему
запросу.
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